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ProAlign® Dijital Kamerali Rot Ayar Sistemi

ProAIign




HawkEye™ Digital Gortntileme Sistemi

HawkEye dijital gértntileme sistemli rot ayar cihazlari én diizen servislerine
hem hizli hem ekonomik ¢bziimler sunar. Kullanimi ¢ok kolay bir programa
sahip olan sistem uzun vadede makine sahibine hi¢ masraf ¢ikartmamaktadir.

Dijital kameralar lastigin pozisyonunu ve agilarini hedeflerin yansitmasiyla en
hassas sekilde élcer. Lastige baglanan hedeflerde hig bir elektronik parga,
olmadigi icin hem makinenin kalibrasyonu bozulmaz hem de hedefler yere
dasdrdlirse hig bir ariza meydana gelmez.

Istediginiz Her Yiikseklikte Rot Ayar Yapin

HawkEye in bu modelinde ister yerde ister en yuksek
noktada rot ayari yapilabilir.

Kamera Yiiksekligi
Manuel Olarak,
Makinenin arkasindan
Ayarlanabilir.

PA120E ile HS200ML1E

20-2313-1 Alternatif Kiiclik Dolap

HS200ML1E HawkEye ProAlign Sensérleri

Manuel ayarlanabilir dikey kamera lift sistemi, iki adet dijital dlgtiim H UN ' E R
kamerali, dort adet altigen otomatik merkezlemeli hedef sistemi, Engineering Company
Linux igletim sistemli bilgisayar tnitesi. www.hunter.com.tr
Teknolojik gelismelerden dolayi teknik 6zellikler modeller opsiyonel www.hunter.com

malzemeler bilgi verilmeden degistirilebilir.
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